1. Данные об Аттестующей организации:

Наименование:  Негосударственное образовательное учреждение «Аттестационный центр – безопасность труда»________________________
Почтовый адрес:  164507 Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 46, офис 401________________________________________________
Телефон:  (8184) 56-64-24 ,  электронный адрес:  acbt@atnet.ru ,  факс:  (8184) 56-64-24__________________________________________________
Руководитель:  Ефимчук Валерий Макарьевич_____________________________________________________________________________________
2. Данные об учредителе (учредителях):

Наименование: ______________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес:  164501 Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 1/31, кв. 25_________________________________________________
Телефон: (8184) 56-64-24 , электронный адрес:  acbt@atnet.ru ,  факс:  (8184) 56-64-24___________________________________________________
Руководитель:  Ефимчук Валерий Макарьевич_____________________________________________________________________________________
3. Данные об организации (работодателе - физическом лице, являющемся индивидуальным предпринимателем),

где проведена аттестация рабочих мест по условиям труда:

Наименование: _______________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________________________________________________________________________________
Телефон: ________________________ электронный  адрес: __________________________ факс: __________________________________________
Руководитель:  _______________________________________________________________________________________________________________
4. Виды измерений, проведенных Аттестующей организацией:
	Наименование       
измерений вредных и (или)
опасных факторов     
производственной среды и 
трудового процесса
	Нормативные правовые  
акты, регламентирующие 
гигиенические нормативы 
условий труда
	Нормативные правовые  
акты, регламентирующие 
методы измерений

	1
	2
	3

	Шум:
- уровень звука, дБА, и октавные уровни звукового
  давления, дБ - для постоянного шума;

- эквивалентный уровень звука и максимальный
  уровень звука, дБА - для колеблющегося во времени
  шума;

- эквивалентный уровень звука, дБА, и максимальный
  уровень звука, дБАI – для импульсного шума;

- эквивалентный и максимальный уровни, дБА – для
  прерывистого шума
	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.036-81 ССБТ Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях

СанПиН  2.1.3.1375-03 Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров
	ГОСТ 12.1.050-86 Методы измерения шума на рабочих местах

ГОСТ 23941-02 Шум. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования
МУ 1844-78 Методические указания по проведению  измерений и гигиенической оценке шумов на рабочих местах. 

Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда

	Инфразвук:

-общий уровень звукового давления,  дБ Лин
	СН 2.2.4./2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки
	МУ 1844-78 Методические указания по проведению  измерений и гигиенической оценке шумов на рабочих местах

	Ультразвук
	СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96 Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения

ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ Ультразвук. Общие требования безопасности
	ГОСТ 12.4.077-79 Ультразвук. Метод измерения звукового давления на рабочих местах

	Вибрация:

- общая
- локальная
	СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.


	СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий

МУ 3911-85 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценке производственных вибраций

Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда
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	Параметры микроклимата: 

- температура воздуха;

- относительная влажность воздуха;

- скорость движения воздуха;

- индекс тепловой нагрузки (ТНС-индекс);

- интенсивность теплового излучения

	СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

ГОСТ 12.1.005-88 (с изм. 1) ССБТ. Общие санитарно-технические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ

СанПиН  2.1.3.1375-03 Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров

СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья
	СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

ГОСТ Р 50923-96 Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде. Методы измерения.

МУК 4.3.1896-04 Методические указания Оценка теплового состояния человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам профилактики охлаждения и перегревания
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	Неионизирующее излучение:

- электромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц);

- электромагнитные излучения, создаваемые ВДТ и ПЭВМ;

- электростатическое поле;

- электромагнитные излучения  в диапазоне частот от 30 кГц до 39,65 ГГц;


	СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях.

ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах

ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ

СанПиН 2.2.4.0-95 Гигиенические требования при работе в условиях воздействия постоянных магнитных полей

СанПиН 2.2.4.1329-03 Требования по защите персонала от воздействия импульсных электромагнитных полей.

ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (с изменением №1)

ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах.

ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.


	СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях.

ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

ГОСТ Р 50949-01 Средства отображения информации индивидуального пользования. методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности.

ГОСТ Р 50923-96 Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде.  измерения.

СанПиН 2.2.4.1329-03 Требования по защите персонала от воздействия импульсных электромагнитных полей

МУК 4.3.677-97  Определение уровня электромагнитных полей на рабочих местах персонала радиопредприятий, технические средства которых работают в НЧ, СЧ и ВЧ диапазонах.

МУ 3207-88 Методические указания по гигиенической оценке основных параметров магнитных полей, создаваемых машинами контактной сварки переменным током частотой 50Гц
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	- ультрафиолетовое излучение


	СН 4557-88 Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях
	СН 4557-88 Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях

	Параметры световой среды:

- освещенность рабочей поверхности;

- яркость,

- показатель ослепленности;

-  отраженная блескость;

- коэффициент пульсации;

- естественное освещение (коэффициент естественной освещенности – КЕО).


	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение (с изменением №1). 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы

СанПиН  2.1.3.1375-03 Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров

СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья
	ГОСТ 26824-86 Здания и сооружения. Методы измерения яркости.

ГОСТ 24940-96 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы

МУ ОТ РМ 01-98,  МУ 2.2.4.706-98 Оценка освещения рабочих мест. 

МР 3863-85  Методические рекомендации по установлению уровней  освещенности (яркости) для точных зрительных работ с учетом их напряженности
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	Тяжесть и напряженность трудового процесса:

Тяжесть трудового процесса:

- физическая динамическая нагрузка:

    измерение массы

    измерение расстояния

- масса поднимаемого и перемещаемого груза

- стереотипные рабочие движения (во времени)

-  статическая нагрузка:

     измерение силы

     измерение времени

- рабочая поза ( во времени)

- наклоны корпуса

- перемещение в пространстве

Напряженность трудового процесса:

- интеллектуальные нагрузки.

- сенсорные нагрузки

- эмоциональные нагрузки

- монотонные нагрузки

- режимные нагрузки
	ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работы сидя. Общие эргономические требования

ГОСТ 12.2.033 ССБТ. Рабочее место при выполнении работы стоя. Общие эргономические требования. 

ГОСТ 12.2.049 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования

Постановление Правительства РФ от 06.02.93г №105 О новых нормах предельно-допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжести вручную

СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин.

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы
	МУ ОТ РМ 02-99 Методические указания. Оценка травмобезопасности рабочих мест для целей их аттестации по условиям труда

Р 2.2.2006-05 Гигиенические критерии оценки и классификация труда по показателям вредности и опасности  факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса
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	Травмобезопасность:

- оценка состояния оборудования;

- оценка состояния инструментов и приспособлений;

- оценка состояния обучения и инструктажей по охране труда
	ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
Межотраслевые правила по охране труда

Действующие нормативные правовые акты по охране труда

Государственные и отраслевые стандарты

Правила по охране труда (межотраслевые, отраслевые)

Инструкции по охране труда

Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003г. № 1/29
	МУ ОТ РМ 02-99  Оценка травмобезопасности рабочих мест для целей их аттестации по условиям труда

 Методические рекомендации по разработке мероприятий, обеспечивающих травмобезопасность рабочих мест при их аттестации по условиям труда. НИИ ОТ г. Иваново


	Средства индивидуальной защиты:

- оценка обеспеченности работающих средствами индивидуальной защиты
	Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Постановление Минтруда РФ от 18.12.98 № 51 (с изменениями на 3.02.04)

	Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Постановление Минтруда РФ от 18.12.98. №51 (с изменениями на 3.02.04).

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды

	Химические вещества:

- азота оксиды
- азота диоксид

- аммиак

- ацетон

- акролеин

- бензол

- бензин

- керосин

- ксилол

- масла минеральные (аэрозоли)

- озон

- сернистый ангидрид

- сероводород

- толуол

- углерода оксид

- углеводороды

- уайт-спирит

- уксусная кислота

- фенол

- формальдегид

- формальдегид (формальдегилные смолы)

- хлор

- хлороформ

- этиловый спирт
	ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»

ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»

ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»
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	ГОСТ 12.1.014-84 Воздух рабочей зоны.  Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками

	Углерода оксид
	
	ФГИМ 413415.001-101 РЭ Руководство по эксплуатации к газосигнализатору ИГС «Мак-В»
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	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (пыль)
	ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»

ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»

ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»
	МУ4436-87 Методические указания по измерению концентраций аэрозолей преимущественного фиброгенного действия 
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	Аэроионный состав воздуха
	 СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений»

Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда
	МУК 4.3.1675-03 «Общие требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха».

Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда



	Ионизирующее излучение:

- МЭД гамма-излучения

- поверхностное бета- загрязнение

- измерение мощности амбиентного эквивалента дозы

  рентгеновского излучения
	СП 2.6.1.758-99 «Нормы  радиационной безопасности (НРБ-99)»

СП 2.6.1.799-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)

СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»
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	Инструкция  к прибору ДКС-АТ1123

МУ 2.6.1.715-98 «Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий»

МУК 2.6.1.016-2000 «Определение индивидуальных эффективных и эквивалентных доз и организация контроля профессионального облучения в контролируемых условиях обращения с источниками излучения. Общие требования»

МУ 2.6.1.1982-05 «Проведение радиационного контроля в рентгеновских кабинетах»


	Биологический фактор
	ГН 2.2.6.709-98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны»

Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда
	Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда (Приложение 10)

МУ 4.2.734-99 « Микробиологический мониторинг производственной среды»




5. Средства измерений (СИ), использованные Аттестующей организацией:
	Наименование  
измеряемых   
параметров   
вредных и (или) 
опасных     
производственных
факторов
	Наименование  
средств    
измерений, тип 
(марка),    
заводской номер,  
год выпуска
	Изготовитель 
(страна,   
предприятие, 
фирма)
	Диапазон 
измерений
	Класс    
точности,  
погрешность 
измерений
	Год      
ввода в    
эксплуатацию, 
инвентарный  
номер
	Дата поверки,

№ свидетельства о
поверке,    
периодичность

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Шум, 

инфразвук,

ультразвук,

вибрация
	Шумомер-виброметр

 SVAN 959

зав. № 12940,

2008 г.
В комплекте: 

- капсюль микрофона 40АЕ, зав.№ 88064;

- предусилитель

SV 12L, зав.№12579;

- датчик вибрации типа 3143М1 зав. № 2002
	Россия,

ЗАО

 «Алгоритм-Акустика»,

г. Москва
	24 дБА - 137 дБ;

При вкл фильтре Z 

от 1 до 20000Гц
	± 7дБ
	2008 г.,

Инв. № 109
	№ 3/340-05544-08

от 21.05.08
1 раз в год



	Температура воздуха,

температура внутри черной сферы,

относительная влажность

 воздуха
	Прибор комбинированный

ТКА-ПКМ (24)

Измеритель ТНС- индекса,

зав. № 24 290,

2008 г.
	Россия

 ООО  «НТП «ТКА»

г. С-Петербург
	0 – 50 0С

10 – 98 %
	± 0,5 0С

± 5 %
	2008 г.,

Инв. № 110
	05.06.08
1раз в год

	Скорость движения воздуха
	Прибор комбинированный

ТКА-ПКМ (50)

Термоанемометр,

зав. №50 1241,

2008 г.

	Россия

 ООО  «НТП «ТКА»

г. С-Петербург
	0,1-20 м/с
	В диапазоне
0,1-1 м/с:

± (0,045 + 0,05 V);

В диапазоне

>1,0-20 м/с:

±(0,1+0,05V)
	2008 г.,

Инв. № 111
	28.05.08
1 раз в год

	Интенсивность теплового излучения
	Радиометр 

неселективный

АРГУС-03,

зав. №375,

2008 г.

	Россия,

ФГУП «ВНИИОФИ»,

г. Москва
	1,0 - 2000 Вт/м2

в спектральном диап.

0,5-20,0 мкм
	±  6 %
	2008 г.,

Инв. № 112
	№3339/08-О

от 27.05.08
1 раз в год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Электростатическое 

поле
	Измеритель напряженности электростатического поля
СТ-01,

зав. № 115108,

2008 г.
	Россия,

ООО «НТМ-Защита»,

г. Москва
	0,3 – 180 кВ/м
	± 15 %
	2008 г.,

Инв. № 113
	№ 895/ 08-Э

от 09.05.08
1 раз в год

	Электромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц)


	Измеритель напряженности поля промышленной частоты

ПЗ-50,

зав. № 1497,

2008 г.
	Россия,

НПП «Омега Инженеринг»,

г. Москва
	Диап. частот 48-52 Гц:

напряж. эл.поля

0,01-100 кВт/м;

напряж. магн. поля

0,1-1800 А/м
	± (15+0,2(Еп/Ех) %

± (15+0,2(Нп/Нх) %
	2008 г.,

Инв. № 114
	№ 200/204-04079-08

от 02.06.08
1 раз в год

	Электромагнитные излучения, создаваемые ВДТ и ПЭВМ


	Измеритель параметров электрического и магнитного

 полей

ВЕ-МЕТР-АТ-002,

Зав. №342308 ,

2008 г.
	Россия,

ООО «НТМ-Защита»,

г. Москва
	8-100 В/м

0,8-10,0 В/м;

0,08-1,0 мкТл,

8-100 нТл
	± 20 %
	2008 г.,

Инв. № 115
	№ 03-12 218204

от 04.06.08
1 раз в год

	Электромагнитные излучения  в диапазоне частот от 30 кГц до 39,65 ГГц


	Измеритель уровней электромагнитных излучений

ПЗ-41,

зав. № 341,

2008г
	Россия,

ООО «ПиТОН»,

г. Н. Новгород
	0,03 МГц до

40 ГГц
	2,7 дБ
	2008 г.,

Инв. № 116
	№ 2558/ 2400

от 30.05.08
1 раз в год

	Ультрафиолетовое

 излучение
	Прибор комбинированный

ТКА-ПКМ (12)

УФ-радиометр,

зав. № 12 866,

2008 г.
	Россия

 ООО

 «НТП «ТКА»

г. С-Петербург
	10-40000

мВт/м2

200-280 нм;

280-315 нм;

315-400 нм
	± 16 %
	2008 г.,

Инв.№ 117
	27.05.08
1 раз в год

	Освещенность,

коэффициент 

пульсации
	Прибор комбинированный

ТКА-ПКМ (08)

Пульсметр-Люксметр,

зав. № 08 1323,

2008 г.
	Россия

 ООО  «НТП «ТКА»

г. С-Петербург
	10-200000 лк

1-100 %
	± 8 %

± 10 %


	2008 г.,

Инв. № 118
	03.06.08
1 раз в год

	Освещенность,

яркость
	Прибор комбинированный

ТКА-ПКМ (02)

Люксметр-яркометр,
зав. № 02 5412,

2008 г.
	Россия

 ООО  «НТП «ТКА»

г. С-Петербург
	10-200000 лк

10-200000 кд/м2


	± 8 %

± 10 %


	2008 г.,

Инв. № 119
	15.05.08
1 раз в год

	Интервалы времени
	Секундомер механический СОСпр-2б-2-010,
зав. № 5706

2008 г.
	Россия
ОАО «Златоустовский часовой завод»

г. Златоуст
	0-60 с
0-60 мин
	Класс точности - второй 
В диапазоне 20±5ºС: ± 1,8 с;

В диапазоне

от 20 ºС до +40 ºС: ± 5,4 с
	2009 г.
Инв. № 2138
	Клеймо от сентября 2008 г.
1 раз в год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Наружные углы
	Угломер с нониусом Тип 4,
зав. № 11427

2001 г.
	Россия
АО Кировский завод «Красный инструментальщик»
	0-180 º
	± 10 '
	2001 г.
Инв. № 017
	№ 51-9516-01
от 08.05.2009

1 раз в год

	Масса
	Весы электронные медицинские ВЭМ-150-«Масса-К»,
зав. № 58662

2009 г.
	Россия
ЗАО «Масса-К»

г. С-Петербург
	1-25 кг
25-100 кг

100-200 кг
	± 50 г
± 50 г
± 100 г
	2009 г.
Инв. № 2104
	Клеймо от I квартала 2009 г.
1 раз в год

	Статистические растягивающие усилия
	Динамометр общего назначения ДПУ-1-2 5031,
зав. № 289

2008 г.
	Россия
ОАО «Точприбор»


	0,05-1,0 кН
	± 2 %
	2009 г.
Инв. № 2136
	Клеймо от IV квартала 2008 г.
1 раз в год

	Длина
	Рулетка измерительная металлическая,
Зав. № 51.7

2001 г.
	Россия
	0-50 м
	± 0,0005 м
	2001 г.

Инв. № 022
	№ 51-85-30-01
от 27.03.2009

1 раз в год

	Химические вещества Угарный газ
	Газоанализатор ИГС «Мак-В», 

зав. № 90568,

2009 г.

	Россия,

ФГУП «НПП «Дельта»,

г. Москва
	0-300 мг/м3
	± 25 %
	2009 г.
Инв. № 123


	Клеймо в паспорте от 04.06.09,

1 раз в год



	Химические вещества
	Ручной насос-пробоотборник НП-3М, 

зав. № 742.8,

2009 г.
	Россия,

ЗАО «Крисмас»,

г. С-Петербург
	Объем отбираемых проб 50 см3, 100 см3
	± 5 %
	2009 г.
Инв. № 122
	Клеймо в паспорте от 05.06.09,

1 раз в год



	Атмосферное давление
	Барометр-анероид  метеорологический БАММ-1,

зав. № 775,

2009 г.
	Россия,

ОАО «Сафоновский завод «Гидрометприбор»,

г. Сафоново
	80-106 кПа

(600-800 мм рт. ст.)
	± 0,2 кПа

(1.5 мм рт. ст.) 
	2009 г.
Инв. № 121
	Клеймо в паспорте от 05.05.09,

1 раз в год



	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (пыль)
	Аспиратор  ПУ-4Э, 

зав. №3627,

2009 г.
	Россия,

ЗАО «Химко»,

г. Москва
	0,2-2,0 л/мин

2,0-20 л/мин
	± 5 %
	2009 г.
Инв. № 120
	Клеймо в паспорте от 29.04.09,

1 раз в год



	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (пыль)
	Весы электронные лабораторные ViBRA
HTR-220СЕ, 

зав. № 081852081,

2009 г.
	Япония,

Shinko Denshi Co., Ltd
	(0,01-220) г
	Класс точности специальный (I)
	2009 г.
Инв. № 124
	№ 10413

от 04.06.09
1 раз в год

	Аэроионный состав 

воздуха
	Счетчик  аэроионов

 Сапфир-3М,

зав. № 02117,

2009 г.
	Россия,

ЗАО

 «Алгоритм-Акустика»,

г. Москва
	200 – 2000000 см-3
	 0,4+0,01×
×(nk/nx – 1)
	2009 г.
Инв. № 125
	№ 061320

от 29.06.09

1 раз в год




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ионизирующее 

излучения
	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения

ДКС-АТ1123,

зав. № 50700,

2009 г.
	Р. Беларусь,

УП «Беларусатомтех»,

г. Минск
	Рентгеновское
и гамма-излучение:

непрерывное

50 нЗв/ч - 10 Зв/ч;

Кратковременно

5 мкЗв/ч - 10 Зв/ч

импульсное

1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч
Энергия рентгеновского и гамма-излучения
15 кэВ - 10МэВ
	 ± 15 %

непрерывное

кратковременно;

± 30 %

импульсное
	2009 г.
Инв. № 126
	Клеймо от  22.06.09

1 раз в год


6. Кадровый состав работников Аттестующей организации:
	Ф. И. О.
	Должность
	Образование
	Вид  деятельности
	Наличие сертификата (свидетельства)
	Сведения об аттестации

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Ващенко

Илья

Владимирович
	Руководитель Испытательной лаборатории
	Высшее
	Руководство испытательной лабораторией,

ответственность за функционирование системы качества, ведение делопроизводства


	Свидетельство № 234, № 425, действительно до 24.04.2011 

Удостоверение эксперта

№ 316-МФ-08,

действительно до  08.07.2011

Свидетельство № 1366
	Приказ  № 13 от 22.07.08, протокол №1 от 30.07.08

	Зыбин

Геннадий

Викторович
	Эксперт по сертификации работ по охране труда в организациях
	Средне-специальное
	Анализ заявок, подготовка программ исследований

Проведение физических исследований

(освещенность, микроклимат, шум, вибрация, неионизирующие излучения и т.д.)

Метрологическое обеспечение лабораторных исследований
	Свидетельство № 246, № 434,  

действительно до 24.04.2011

Удостоверение эксперта

№ 317-МФ-08,

действительно до 08.07.11


	Приказ  № 13 от 22.07.08, протокол №1 от 30.07.08

	Зыбина

Анна

Валерьевна
	Эксперт по сертификации работ по охране труда в организациях
	Высшее
	Анализ заявок, подготовка программ исследований. Организация и проведение работ по оценке травмобезопасности рабочих мест
Ведение и актуализация фонда нормативной документации, ведение архива
	Свидетельство № 247, № 435,

 действительно до 24.04.2011

Удостоверение эксперта

№ 315-МФ-08,

действительно до 08.07.11
	Приказ  № 13 от 22.07.08, протокол №1 от 30.07.08

	Куприяновская

Вероника

Васильевна
	Инженер-лаборант
	Высшее
	Проведение инструментальных замеров физических факторов  (освещенность, микроклимат, шум, вибрация, неионизирующие излучения и т.д.), оценка травмобезопасности рабочих мест, оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты. Метрологическое обеспечение лабораторных исследований 
	Свидетельство № 1053,
действительно до 06.02.2012
Свидетельство № 4332,
действительно до 30.01.2012


	

	Курюкина

Юлия

Сергеевна
	Инженер-лаборант
	Высшее
	Анализ заявок, подготовка программ исследований. Проведение химических исследований.  Ведение и актуализация фонда нормативной документации, ведение архива, оценка травмобезопасности рабочих мест, оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты
	Свидетельство № 1602, действительно до 06.02.2012
Свидетельство № 4335, действительно до 30.01.2012

	

	Бурменская

Ольга

Петровна
	Эксперт
	Высшее
	Оценка травмобезопасности рабочих мест, оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты
	Свидетельство № 4045, действительно до 23.05.2011
	


